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- professionele pneumatische assembleermachine met onderstel
- het werkstation is verstelbaar zodat de gebruiker zowel voor als achter het toestel kan werken
- werkt op luchtdruk (5 liter voor elke nietoperatie) - compressor van minimum 50 liter/minuut (bij voorkeur 100 liter/minuut)
- zowel horizontale als verticale aandrukking van de lijst
- inclusief vaste aandrukkingsstukken voor de verticale aandrukking
- pneumatisch herlaadsysteem voor het laden van de nietjes
- zeer precieze regeling voor het corrigeren van de verstekken en het dicht duwen van de hoeken
- door het verplaatsen van het nietsysteem en door middel van een druk op de 'nietknop' kunt u op een willekeurig 
  aantal plaatsen nietjes inschieten
- hoogte van de lijst tussen 6 en 80 mm - breedte tussen 6 en 80 mm
- gebruikt de Alfagraf 'power twist' nieten die de lijst samendrukken bij het inbrengen
- de hamer is vervaardigd uit stevig staal (2 jaar garantie of 1.000.000 nietoperaties)
- zeer snelle aanpassing van de distributeurs voor het nieten van lijsten met verschillende breedtes en hoogtes
- het toestel wordt geleverd met distributeurs voor nieten van 7mm, 10mm en 15mm - de distributeurs voor 3mm, 5mm
  en 12mm zijn apart verkrijgbaar
- ondersteuningsvleugels voor lijsten zijn apart verkrijgbaar

- assembleuse professionnelle pneumatique sur bâti
- avec table réglable: vous permet de travailler devant aussi bien
  que derrière la machine
- fonctionne à l'air comprimé (5 litres par opération) - un 
  compresseur de minimum 50 litres/minute (de préférence 100 
  litres/minute)
- avant l'agrafage, la machine serre horizontalement & puis 
  verticalement les baguettes
- livré avec les presseurs fixes pour le serrage vertical
- le système de chargement d'agrafes est pneumatique
- avec réglage très précis pour la correction de l'angle du cadre et 
  pour fermer l'angle des baguettes
- par le déplacement du système d'agrafage et par pression sur le
  bouton d'agrafage vous pouvez insérer des agrafes sur toute 
  la largeur de la moulure
- hauteur de la baguette entre 6 et 80 mm - largeur entre 6 et 80 mm
- utilisez les agrafes Alfagraf 'power twist' qui serrent les baguettes lors
  de l'agrafage
- le marteau est fabriqué en acier solide (2 ans de garantie ou 
  1.000.000 opérations)
- changement rapide du distributeur pour utilisation d'agrafes de 
  différentes largeurs et hauteurs 
- la machine est livrée avec les distributeurs pour agrafes de 7mm,
  10mm et 15mm - les distributeurs pour 3mm, 5mm et 12mm sont 
  Disponibles séparément
- des ailes de support pour les baguettes sont disponibles séparément
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